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 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
 

SEZIONE DI MILANO - PAVIA 
Sismologia Applicata all’Ingegneria 

 
 

 
SCHEDA  

RETE EMERGENZA SISMICA 
ABRUZZO 2009 

 
 

Operatore 
 

D’Alema Ezio, Marzorati Simone 

 
Stazione MI01 
Regione Abruzzo 
Provincia L'Aquila (AQ) 
Comune Pescomaggiore 
Località Vecchia scuola 

 
Coordinate GPS 

Latitudine 42° 21 : 4821 42.358035 
Longitudine 13° 30 : 5861 13.509768  
Quota (m) 740 m  

 
Inizio registrazioni 07:14:31 UTC 07/04/2009 - Giorno giuliano 97 

Fine registrazioni  
 
 



 2 

Strumento utilizzato 
 

  ID/Num_serie 
Acquisitore Reftek-130  9BD6 

Sensore LE3D-Lite-1S / Episensor 77x / 2092 
Modem NO  

Pannello Solare SI  
Altro   

 
Breve descrizione del sito e note sulla misura 

 
Gain Reftek = 1 
 
Full scale Episensor = 2g 
 

Canali 1,2,3 (stream 1) velocimetro 
 
Canali 4,5,6 (stream 2) accelerometro 
 
2 memory-card da 2 Gb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso per raggiungere la stazione: 
 
Da Paganica  indicazione  per Pescomaggiore: prima di entrare in paese svoltare a sinistra, 
dopo 10 m si arriva alla stazione, piccolo edificio sulla sinistra. 
 
Se la strada è chiusa fare il giro da Filetto (funivia Gransasso): prima di entrare in paese si 
incontra la stazione sulla destra. 
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 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
 

SEZIONE DI MILANO - PAVIA 
Sismologia Applicata all’Ingegneria 

 
 

 
SCHEDA  

RETE EMERGENZA SISMICA 
ABRUZZO 2009 

 
 

Operatore 
 

D’Alema Ezio, Marzorati Simone 

 
Stazione MI02 
Regione Abruzzo 
Provincia L'Aquila (AQ) 
Comune Paganica 
Località  

 
Coordinate GPS 

Latitudine 42° 21 : 2692 42.354487 
Longitudine 13° 28 : 457 13.474283 
Quota (m) 648 m  

 
Inizio registrazioni 08:39:00 UTC 07/04/2009 - Giorno giuliano 97 

Fine registrazioni  
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Strumento utilizzato 
 

  ID/Num_serie 
Acquisitore Reftek-130 (staz mob 1) 9AEC 

Sensore LE3D5s / Episensor X494/2132 
Modem NO  

Pannello Solare SI  
Altro   

 
Breve descrizione del sito e note sulla misura 

 
Gain Reftek = 1 
 
Full scale Episensor = 2g 
 

Canali 1,2,3 (stream 1) velocimetro 
 
Canali 4,5,6 (stream 2) accelerometro 
 
2 memory-card da 2 Gb 
 
 
 
 
Riferimento Sig. Franco 349 4675107  
 
 
 

Percorso per raggiungere la stazione: 
 
 
Via Oliviero Evangelista 32 (villetta a schiera) in mezzo al prato recintato 
 
Zona in cui le villette a schiera di cemento armato sono danneggiate, ma solo alla 
tamponatura 
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 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
 

SEZIONE DI MILANO - PAVIA 
Sismologia Applicata all’Ingegneria 

 
 

 
SCHEDA  

RETE EMERGENZA SISMICA 
ABRUZZO 2009 

 
 

Operatore 
 

D’Alema Ezio, Marzorati Simone 

 
Stazione MI03 
Regione Abruzzo 
Provincia L'Aquila (AQ) 
Comune Onna 
Località  

 
Coordinate GPS 

Latitudine 42° 19 : 6449 42.327415 
Longitudine 13° 28 : 5415 13.475692 
Quota (m) 581 m  

 
Inizio registrazioni 11:35:13 UTC 07/04/2009 - Giorno giuliano 97 

Fine registrazioni  
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Strumento utilizzato 
 

  ID/Num_serie 
Acquisitore Reftek-130  9BAA 

Sensore LE3D5s / Episensor X493 / 2128 
Modem NO  

Pannello Solare SI  
Altro   

 
Breve descrizione del sito e note sulla misura 

 
Gain Reftek = 1 
 
Full scale Episensor = 2g 
 

Canali 1,2,3 (stream 1) velocimetro 
 
Canali 4,5,6 (stream 2) accelerometro 
 
2 memory-card da 2 Gb 
 
 
 
 
 

Percorso per raggiungere la stazione: 
 
Dalla statale che va ad Aquila (SS17) girare per Monticchio, prendere la prima a 
sinistra (in mezzo ai capannoni) fino alla rotatoria che finisce nel nulla: girare a 
destra. Seguire la prima prima sterrata a sinistra  tra le piante (se è appena piovuto 
sarà molto infangata). Proseguire fino a 100 m prima del paese, al campo prima 
delle case dove c’è il recinto dei cavalli (e muretto tutto crollato) 
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 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
 

SEZIONE DI MILANO - PAVIA 
Sismologia Applicata all’Ingegneria 

 
 

 
SCHEDA  

RETE EMERGENZA SISMICA 
ABRUZZO 2009 

 
 

Operatore 
 

D’Alema Ezio, Marzorati Simone 

 
Stazione MI04 
Regione Abruzzo 
Provincia L'Aquila (AQ) 
Comune Fossa 
Località Cimitero 

 
Coordinate GPS 

Latitudine 42° 18 : 1876 42.303127 
Longitudine 13° 28 : 8835 13.481393 
Quota (m) 612 m  

 
Inizio registrazioni 15:03:38 UTC 07/04/2009 - Giorno giuliano 97 

Fine registrazioni  
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Strumento utilizzato 
 

  ID/Num_serie 
Acquisitore Reftek-130 3 canali 9608 

Sensore LE3D-lite-1s 0746  
Modem NO  

Pannello Solare SI  
Altro   

 
Breve descrizione del sito e note sulla misura 

 
Gain Reftek = 1 
 
Canali 1,2,3 (stream 1) velocimetro 
 
1 memory-card da 2 Gb 
1 memory-card da 1 Gb 
 
 
Collinetta sovrastante il cimitero di Fossa, caratterizzata dalla presenza di 
conglomerati molto cementati 
 
 
 
 

Percorso per raggiungere la stazione: 
 
 
Arrivati al cimitero di Fossa, salire sulla collinetta a destra del cimitero sul 
primo spiazzo. 
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MI04 

Cimitero 

Vista dalla 
stazione sul 
cimitero 
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 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
 

SEZIONE DI MILANO - PAVIA 
Sismologia Applicata all’Ingegneria 

 
 

 
SCHEDA  

RETE EMERGENZA SISMICA 
ABRUZZO 2009 

 
 

Operatore 
 

D’Alema Ezio, Marzorati Simone 

 
Stazione MI05 
Regione Abruzzo 
Provincia L'Aquila (AQ) 
Comune Sant’Eusanio 
Località  

 
Coordinate GPS 

Latitudine 42° 17 : 3684 42.289473 
Longitudine 13° 31 : 5153 13.525255 
Quota (m) 585 m  

 
Inizio registrazioni 16:34 UTC 07/04/2009 - Giorno giuliano 97  

Fine registrazioni  
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Strumento utilizzato 
 

  ID/Num_serie 
Acquisitore Reftek-130  9BDB 

Sensore LE3D5s / Episensor X497 /xxxx 
Modem NO  

Pannello Solare SI  
Altro   

 
Breve descrizione del sito e note sulla misura 

 
Gain Reftek = 1 
 
Full scale Episensor 2g 
 
Canali 1,2,3 (stream 1) velocimetro 
 
Canali 4,5,6 (stream 2) accelerometro 
 
2 memory-card da 2 Gb 
 
 
Terrazzo di conglomerati 
 
Nel paese ci sono conglomerati ed un’altra formazione 
 
Il GPS si è sincronizzato il giorno giuliano 99 alle 11:22:30 
 
(due ore prima circa STOP/START -> cambio nome file) 
 
 
 
 

Percorso per raggiungere la stazione: 
 
Municipio di Sant’Eusanio, giardino sulla sinistra 
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